


 

系统边界描述(X = 包含在评估范围内 ; MND =未包含在评估范围内)

  

碳足迹计算结果与解释
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综合结果

碳足迹核算结果——IPCC 2013

生命周期阶段 碳足迹（kg CO2 eq） 贡献比（%）

原材料获取和加工 8.06E2 35.92%

原材料运输 4.89E2 21.78%

产品生产 9.50E2 42.30%

产品运输 0.00E0 0.00%

产品安装 0.00E0 0.00%

产品运行 0.00E0 0.00%

产品维护 0.00E0 0.00%

产品维修 0.00E0 0.00%

产品拆解 0.00E0 0.00%



   

原材料获取和加工阶段 

 

原材料运输阶段

废物运输 0.00E0 0.00%

回收利用 0.00E0 0.00%

废弃 0.00E0 0.00%

合计 2.24E3 100%

分阶段结果

原材料获取
和加工

组成因素 碳足迹（kg CO2 eq） 贡献比（%）

丙烷 8.06E2 100.00%

合计 8.06E2 100%



 

产品生产阶段 

 

产品运输阶段 

 

产品安装阶段 

 

产品运行阶段 

原材料
运输

组成因素 碳足迹（kg CO2 eq） 贡献比（%）

运输, 管道, 陆上, 长途天然气 3.58E2 73.24%

运输, 货运, 海, 液化天然气 1.31E2 26.76%

合计 4.89E2 100%

产品
生产

组成因素 碳足迹（kg CO2 eq） 贡献比（%）

电力, 高压 9.43E2 99.27%

天然气, 来自低压网络(<0.1bar), 在服务站 6.93E0 0.73%

合计 9.50E2 100%

产品
运输

组成因素 碳足迹（kg CO2 eq） 贡献比（%）

合计 0.00E0 100%

产品
安装

组成因素 碳足迹（kg CO2 eq） 贡献比（%）

合计 0.00E0 100%
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